                      Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupiny B.
1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou

2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách

3. popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

4. jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy

5. popište postup při výměně kola
6. jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá

7. popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

8. popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

9. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči       a postup , došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)

10. popište jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

11. popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

12. popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace

13. popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy
14. popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče

15. popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

16. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

17. popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce

18. popište nejčastější projevy nesprávné geometrie přední nápravy

19. popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

20. popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění

21. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

22. vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla

23. popište postup při připojení tažného lana

24. popište postup při připojení přívěsu

25. popište povinné vybavení vozidla

Stručné odpovědi

1. Kontrolujeme pneumatiky, vnější osvětlení (obrysová, tlumená, dálková, směrová, brzdová, couvací světla,

mlhovky, osvětlení SPZ), stav provozních kapalin (olej, chladící a brzdovou kapalinu, ostřikovač), únik kapalin, čistotu skel a světel, povinnou výbavu, na zadní RZ nálepky,  platnost emisní a STK kontroly.
2. Odšroubujeme kryt ventilku, přitlačíme tlakoměr, zkontrolujeme tlak a případně dohustíme dle údajů výrobce. 
3.   Kontrolujeme tlak, dohustíme na hodnotu dle údajů výrobce (najdeme v návodu k obsluze), hloubku vzorku, (hloubkoměrem). Hloubka drážek po celém obvodu běhounu musí být min. 1,6 mm (indikátor, tj. výstupky     v drážkách označené TWI asi 6x na obvodu), mopedy 1mm, neporušenost, utažení šroubů.        
4.  Příčiny poškození – propíchnutí (s bezdušovou pneu. většinou dojedeme), najetí na obrubník může způsobit          

boulu nebo ovalitu – kmitá řízení, špatná sbíhavost a nesprávný tlak způsobí nepravidelné sjíždění pneumatik, při podhuštění se opotřebovávají okraje, při přehuštění střed oběžné plochy.  Prudké brždění, prudké rozjezdy a rychlý průjezd zatáčkami zvýší opotřebení
5.   Na silnici zapneme výstražné osvětlení, umístíme trojúhelník, důkladně zatáhneme ruční brzdu, umístíme 

      zvedák a mírně přizvedneme, povolíme šrouby kola, zvedneme úplně, šrouby a kolo demontujeme. Nasadíme
      rezervní kolo, šrouby přitahujeme křížem a stejnoměrně. Při výměně kola dodržujeme směr otáčení kola.
6.   Zážehový motor pracuje na benzin – směs je zažehnuta elektrickou jiskrou která přeskočí na svíčce. Vznětový

      motor  pracuje na naftu – směs se vznítí kompresním teplem, motor nasává čistý vzduch, při stlačení se vzduch zahřeje a do horkého vzduchu je vstříknuta  rozprášená nafta která se vznítí (hoří).
7.   Kontrola množství oleje v motoru se provádí měrkou, vztáhneme a utřeme do hadru, znovu zasuneme a opět

      vytáhneme – stav musí být ve vyznačeném rozmezí. Auto musí stát na rovině. Doléváme plnícím otvorem.

      Výrobce stanoví druh oleje a po kolika ujetých kilometrech se musí olej vyměnit.
8.    Po otočení klíčku do polohy jedna se musí rozsvítit červená kontrolka mazání a nabíjení. Po nastartování 

       musí obě zhasnout. Rozsvítí-li se při chodu motoru, signalizují závadu. Při závadě mazání musíme vypnout

       motor, při poruše nabíjení můžeme pokračovat v jízdě do místa opravy, zkontrolujeme klínový řemen

9.    Chladící kapalina ve vyrovnávací nádobce musí být v rozmezí značek min a max. Doplňujeme nemrznoucí
       kapalinu nebo destilovanou vodu. Teplotu motoru kontrolujeme na teploměru, má být asi 90° C. Při přehřátí

pustíme topení, zastavíme, necháme vychladnout. Pak kontrolujeme množství kapaliny, těsnost, klínový     řemen. Uzávěr otevíráme pomalu – nebezpečí opaření. Před zimním obdobím kontrolujeme mrazuvzdornost.
10.  Katalyzátor je umístěn ve výfukovém potrubí, snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech. Musíme 

       používat bezolovnatý benzin, včas měnit svíčky, neroztahovat vozidlo nad 50 m, neplnit olej přes horní rysku.
11.  Spojka umožňuje krátkodobé rozpojení motoru od hnacích kol vozidla, umožňuje rozjezd a řazení převodových 

       stupňů. Nedržíme zbytečně dlouho spojku v prokluzu (rozjezdy), nenecháváme při jízdě nohu na pedálu spojky.

12.  Převodovka umožňuje měnit rychlost jízdy, tahovou sílu motoru, měnit směr jízdy vpřed a vzad, umožňuje

       brzdit motorem. Synchronizace vyrovnává otáčky ozubených kol které se spolu řadí do záběru, musíme řadit
       mírným sunutím (ne škubnutím), jen nezbytnou silou. Kontrolujeme stav oleje, výměna oleje dle údajů   výrobce. Kontrolujeme únik oleje (v garáži olejová skvrna na podlaze).
13.  Tlumiče pérování zabraňují odskakování kol od vozovky, činí jízdu pohodlnější. Při nesprávné činnosti je 

        nestabilní jízda, prodlužuje se brzdná dráha, vzniká nerovnoměrné, (zoubkované) opotřebení pneumatik.

14.  Rozsvícení červené kontrolky s vykřičníkem signalizuje úbytek brzdové kapaliny (poruchu). Nebezpečné!!!                             .      Je snížená účinnost brzd, proto jedeme velmi opatrně a jen do místa opravy. Zkontrolujeme

        těsnost, (opravíme), doplníme brzdovou kapalinu ke značce, použijeme druh  brzdové kapaliny dle výrobce.
15.  Posilovač brzd a řízení snižuje ovládací sílu na brzdový pedál a na volant. Po zastavení motoru posilovací

       účinek chybí – nebezpečí nehody (nevypínáme motor za jízdy). Při poruše lze brzdit, točit,  ale větší silou.
16.  Kotoučová brzda (oproti bubnové), je lépe chlazená a tím má stálejší účinnost. Při údržbě postupujeme dle 

       údajů výrobce tj. výměna brzdové kapaliny obvykle za dva roky, kontrola a výměna brzdového obložení.
       Kotoučová brzda je obvikle u předních kol, bubnová (čelisťová) u zadních kol.

17.  ABS (anti-blok-systém) zabraňuje zablokování kol vozidla a tím do určité míry zabraňuje smyku vozidla. 

       Umožňuje řídit vozidlo i při intenzivním brzdění. Při správné činnosti se při startu rozsvítí kontrolka 
       s nápisem ABS a po několika vteřinách zhasne. Svítí-li trvale, signalizuje poruchu systému.                 
18.  Nesprávná geometrie se projevuje nestabilní jízdou, nepravidelným sjížděním pneumatik (na okrajích).
       Příčinou vadné geometrie bývá najetí na obrubník nebo do hlubokého výmolu.
19.  U akumulátoru (dle typu), kontrolujeme stav elektrolytu (musí být asi 5 až 10 mm nad deskami, kontrolujeme jednou za půl roku, doplňujeme destilovanou vodou).  Bezúdržbový akumulátor se nedoplňuje. Kontrolujeme upevnění akumulátoru a svorek. Životnost zkracuje dlouhé startování, málo elektrolytu, ponechání ve vybitém stavu (pokud není používán déle než asi dva měsíce, musí se nabíjet vnějším zdrojem).
20.  Pojistky zabraňují zničení elektrické instalace a el. spotřebičů zkratem. Umístěny jsou na panelu, obvykle zespodu před spolujezdcem nebo před řidičem. Vyměňujeme vždy pojistkou stejné hodnoty (barvy).
21.  Výměnu žárovek provádíme dle konstrukčního provedení vozidla. Obvykle po otevření kapoty motoru a sejmutí krytu světlometu máme přístup k žárovkám pro tlumená, dálková a obrysová světla. Po otevření zadních lichých dveří máme přístup k žárovkám zadních světel. Na sklo halogenové žárovky nesmíme sahat (na prstech je mastnota která snižuje svítivost žárovky, můžeme očistit lihem). Postupujeme dle návodu k obsluze.
22.  Viz otázky č. 8, 14, 17. Podrobnější popis symbolů kontrolek a ovladačů najdeme v učebnici.
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23.  Konce tažného lana provlékneme přípojkami (oky), na vozidle a zajistíme. Zkontrolujeme praporek 300 x 300 mm. Domluvíme si s řidičem tažného vozidla způsob dorozumívání. Vzdálenost mezi vozidly při použití lana minimálně 2,5 m a max. 6 m. Tažené vozidlo musí mít v pořádku řízení a brzdy. Rychlost max.60km/hod. Tažné vozidlo musí mít rozsvícena obrysová světla, vlečené vozidlo musí mít vzadu umístěný trojúhelník.
24.  Nasadíme přípojnou část oje přívěsu na kouli na tažném zařízení vozidla a zajistíme dle typu. Připojíme zástrčku pro osvětlení přívěsu, připojíme pojistné lanko. Zkontrolujeme funkci světel na přívěsu (tj. obrysové, brzdové, směrovky a osv. značky). Zkontrolujeme pneumatiky a uložení nákladu.
25.  Trojúhelník, zvedák, klíč na šrouby kol, rezervní kolo, lékárnička, žárovky pro vnější osvětlení vozidla po jedné od každého druhu, pojistky,reflexní vesta.
